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d M 2 M 2,5 M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20

dk 3,5 4,4 5,3 6,5 7,14 8,84 10,57 14,07 17,57 21,48 24,48 28,48

k 1,2 1,50 1,65 1,93 2,2 2,5 3 4 5 6 7 8

n 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 3 4

t 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2

Länge L

4 LG LG LG

5 LG LG LG LG

6 LG LG LG LG LG

8 LG LG LG LG LG LG LG

10 LG LG LG LG LG LG LG LG

12 LG LG LG LG LG LG LG LG

14 LG LG LG LG LG LG LG LG
16 LG LG LG LG LG LG LG LG LG
18 LG LG LG LG LG LG LG LG

20 LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG
22 LG LG LG LG LG LG LG LG
25 LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG

28 LG LG LG LG LG LG
30 LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG
35 LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG
40 LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG
45 LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG
50 LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG
55 LG LG LG LG LG LG LG LG
60 LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG
65 LG LG LG LG LG LG LG LG
70 LG LG LG LG LG LG LG LG LG
75 LG LG LG LG LG LG LG LG
80 LG LG LG LG LG LG LG LG
85 LG LG LG LG LG
90 LG LG LG LG LG LG LG LG LG

100 LG LG LG LG LG LG LG LG
120 LG LG

DIN 963
blank + galv. verzinkt

Edelstahl Rostfrei
Messing

Polyamid

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff: Stahl entsprechend Normvorschrift
auch Güte 8.8 am Lager
andere Güter, Abmessungen und Werkstoffe aus Vorrat oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen

Senkkopfschrauben 4.8
slotted countersunk flat head screws


