
für Gewinde e m s Regel-
gewinde

Regelgew.
verzinkt

Fein-
gewinde

Regelgew.
V4A

M 4 8,1 2,5 7 LG LG LG

M 5 9,2 2,5 8 LG LG LG

M 6 11,5 3 10 LG LG LG

M 8 15 3,5 13 LG LG LG

M 10 19,6 4 17 LG LG LG

M 12 21,9 4,5 19 LG LG LG

M 12 x 1,5 21,9 4,5 19 LG

M 14 25,4 5 22 LG LG

M 14 x 1,5 LG

M 16 27,7 5 24 LG LG LG

M 16 x 1,5 LG

M 18 31,2 5,5 27 LG LG

M 18 x 1,5 LG

M 20 34,6 6 30 LG LG LG

M 20 x 1,5 LG

M 22 36,9 6 32 LG LG

M 24 41,6 7 36 LG LG LG

M 24 x 1,5 LG

M 27 47,3 7 41 LG LG

M 30 53,1 8 46 LG LG

M 30 x 2 LG

M 33 57,7 8 50 LG LG

M 36 63,5 9 55 LG LG

M 39 69,3 9 60 LG LG

M 42 75 11 65 LG LG

M 45 80,8 12 70 LG LG

M 48 86,5 14 75 LG LG

M 52 92,4 16 80 LG

Globex Group GmbH • 40468 Düsseldorf • Germany
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DIN 7967Sicherungsmuttern (Palmuttern)
self locking counter nuts PAL

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage 

Werkstoff: Federstahl
Werkstoff: V2A - rostfreier Federstahl
andere Abmessungen aus Vorrat 
oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen
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