
d 1 5 6 8 10 12 13 14 16 20 25 30

b 14 18 22 24 27 27 30 35 35 40 46

a 2,4 3 4 4,5 5,3 5,3 6 6 6 7,5 9

d 2 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 12 M 12 M 16 M 16 M 20 M 24

Länge L

40 LG LG LG
45 LG LG LG LG
50 LG LG LG LG
55 LG LG LG LG
60 LG LG LG LG LG LG
65 LG LG LG LG LG LG LG LG
70 LG LG LG LG LG LG LG
75 LG LG LG LG LG LG LG
85 LG LG LG LG LG LG LG LG LG

100 LG LG LG LG LG LG LG LG
120 LG LG LG LG LG LG LG LG LG
140 LG LG LG LG LG LG LG LG
160 LG LG LG LG LG LG LG
190 LG LG LG LG LG LG
220 LG LG LG LG LG
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DIN 7977
 

Kegelstifte mit Gewindezapfen
und konstanter Zapfenlänge
taper pins with thread and costant threaded part

LG - Lagerartikel - Preise auf Anfrage

Werkstoff: Stahl entsprechend Normvorschrift
andere Abmessungen und Werkstoffe aus Vorrat 
oder kurzfristig lieferbar, bitte anfragen

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE

WWW.GLOBEX-GMBH.DE


